KÚPNA ZMLUVA_ČASŤ 1

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami


I. 
Zmluvné strany

Kupujúci:	
Názov:			Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo:              		Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený:      	doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
IČO:			37861298
DIČ: 			2021611999
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:			SK9081800000007000625037
Kupujúci nie je platcom DPH.
(ďalej len „Kupujúci")

Predávajúci:	
Obchodné meno:                        
Zastúpený:
Adresa :            
IČO: 
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN: 
Reg. č. z Obch. registra:
Odd. Sro, vl. č.:
Predávajúci je/nie je platcom DPH.
(ďalej len „Predávajúci")

II. 
Preambula

1.	Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - 
§ 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. Verejný obstarávateľ rozhodol o postupe nadlimitným spôsobom.


III. 
Predmet zmluvy a termín dodania

1. Predmetom zmluvy je Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk v rámci projektu: „Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“ – Laboratórne prístroje a zariadenia, ktorý je schválený na financovanie na základe výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14, ich zoznam a podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane ich dodávky, montáže a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadov.

2. Predávajúci   sa   zaväzuje   dodať  predmet  zmluvy v rozsahu  podľa   prílohy  č.   1  tejto zmluvy v predpísanom  množstve a  podľa  požadovanej  špecifikácie a v štandardnej  kvalite zodpovedajúcej všetkým technickým normám SR.

3. Termín dodania predmetu zmluvy je do 4 mesiacov odo dňa, kedy kupujúci písomne vyzve predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy dopraviť do miesta dodania: Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami: Stredná priemyselná škola potravinárska, Slančíkovej 2, Nitra, Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra, Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra, Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra


IV. 
Dodacie podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku V.

2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.

3. Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
-daňový doklad
-záručný list, servisná knižka, príp. ostatné potrebné doklady a manuály
-dodací list alebo preberací protokol.

4. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie protokoly, ktoré budú prílohou daňového dokladu.

5. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho — servisným technikom a prevzatie zástupcom kupujúceho-konečného prijímateľa resp. riaditeľom organizácie, v mieste dodania v termíne na základe dohody, najneskôr v termíne dodania uvedeného v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho (faxom, alebo mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné dni vopred.

6. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste je predávajúci povinný uviesť výrobné číslo dodávaného predmetu zmluvy (identifikačné znaky) a jeho množstvo.

7. V prípade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.	
8. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 3.
9. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto zmluvy je doteraz  nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými   ich   výrobcom,   predmet   zmluvy je   nový,   prvotriedneho   vyhotovenia   a z prvotriednych materiálov.
 

V. 
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Cena bez DPH v €: 
DPH v €:
Cena s DPH v €: 

Cena slovom s DPH: 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu   odovzdaná   súčasne   s predmetom   zmluvy.  Faktúra musí   obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list alebo preberací protokol. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

4. V cene predmetu zmluvy je zahrnutá doprava a vyloženie predmetu zmluvy v zmysle čl. III ods. 4, montáž a sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy a likvidácia odpadu.


VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Kúpnu cenu predmet zmluvy je možné meniť výlučne len na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, a to formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.


VII. 
Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zmluvy

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva predmetu zmluvy špecifikovaného v prílohe č. 1, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
VIII. 
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, predmet zmluvy má vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj dodanie iného predmet zmluvy, ako určuje táto zmluva, čo zakladá pre kupujúceho dôvod na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dodávaný predmet zmluvy nemá tie isté funkčné vlastnosti, ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ak má právne vady alebo ak nie je  predmet zmluvy dodaný v termíne podľa čl. III ods. 3 tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, pričom obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy.


IX. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný:
1. Dodať predmet zmluvy kupujúcemu riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberacím protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.

2. Predmet zmluvy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto predmet zmluvy v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.

3. Predmet zmluvy podľa potreby zmontovať a zaškoliť obsluhu.

4. Vzhľadom ku skutočnosti, že kúpa predmetu zmluvy, ktorý je predmetom tejto zmluvy je spolufinancovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zo zdrojov EÚ je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu   počas celej doby platnosti Zmluvy o NFP súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci je povinný:
1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou.

Kupujúci je oprávnený:
1. Bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa (RO pre IROP) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zmluvy.





X. 
Využitie subdodávateľov

1. Ak predávajúci pri plnení predmetu zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, ktorí sú známi, uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok, na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Údaje subdodávateľa/ľov: 
Obchodné meno:
Adresa/sídlo: 
IČO: 
Podiel plnenia: .......%

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať; adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia:

2. Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. povinnosť zapisovať  sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov vereného  sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o  zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu  zmluvy. Splnenie podmienok stanovené zákonom č. 315/2016 Z.z. sa vzťahuje na  subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.

3. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

4. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu  subdodávateľa: 
Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať.

5. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu kupujúcim. Zmenou subdodávateľa  sa nevylučuje, že môže dôjsť ku percentuálnej zmene podielu subdodávok.

6. Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pri plnení predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je predávajúci plne zodpovedný voči kupujúcemu za včasné a riadne splnenie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov sa posudzuje ako činnosť predávajúceho vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

XI. 
Zmluvné pokuty

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu vo výške 0,50 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

c) V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa čl. X ods. 1 tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur za každé porušenie osobitne.

d) V prípade porušenia povinností predávajúceho podľa čl. X ods. 2 až 6 tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur za každé porušenie osobitne.



XII. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia predmetu zmluvy, podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.



XIII. 
Záruka a reklamácie
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa príslušné kvalitatívne parametre a je povinný poskytnúť naň záruku. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 

2. 	Predávajúci sa zaväzuje vykonávať bezodplatne služby záručného servisu po dobu trvania záručnej doby podľa bodu 1 tohto článku a to najmä zabezpečením všetkých potrebných náhradných dielov a vykonania opravy predmetu zmluvy na mieste dodania, ak to povaha veci dovoľuje.
3.	Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby.
4.	Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie.
5.	Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať identifikáciu kúpnej zmluva a popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje.
6.	Reklamované vady dodávateľ odstráni na základe písomnej reklamácie objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka najneskôr do 7 dní po uznaní vady.


XIV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok ustanovených v § 18 ods.1  a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení verejného obstarávania Riadiacim orgánom projektu a následným doručením Správy z administratívno-finančnej kontroly verejnému obstarávateľovi. V prípade neschválenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom projektu si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne predmetná Zmluva zaniká a pozerá sa na ňu akoby nebola od počiatku uzatvorená.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. v termíne dodania celkového predmetu zmluvy a vzájomného vysporiadania záväzkov.

7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.









9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je
  Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 - Súhrn jednotlivých položiek projektu s celkovou sumou
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“



V  ................................... dňa : 			V Nitre, dňa        
 





...........................................				......................................................
           		Predávajúci 						     Kupujúci
                  doc. Ing. Milan Belica, PhD.
              predseda 
                    Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Príloha č. 1 
Špecifikácia predmetu zákazky

	Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Spojenej škole Nitra“– Laboratórne prístroje a zariadenia
	

	P.č.
	Názov výdavku 
	Minimálne technické požiadavky a špecifikácia 
	Množstvo 
	Ponúkané technické parametre 


	1.
	Laboratórna odstredivka
	Laboratórna centrifúga s hranatým rotorom pre stanovenie tuku podľa Dr. N. Gerbera, Automatické blokovanie vrchnáku, Automatické vypnutie , Časovač pre dobu odstreďovania (digitálny), Vyhrievanie s termostatickou kontrolou do 65°C, Kapacita : do min. 8 butyrometrov, Uzáver vrchnáku: mechanický, otváranie elektronické, počet otáčok min. 1300 ot/min.
	1
	

	2.
	Analyzátor vlhkosti
	Analýza vlhkosti s vysokým rozlíšením (1 mg/0,01%) Váživosť: min. 120 g, Rozsah vlhkosti v rozsahu min. 0,01 až  100%. Automatické nastavenie min. 4 teplotných profilov. Knižnica na uloženie min. 100 metód sušenia do pamäte. Rozsah sušiacej teploty: min. 40 až 230°C (1°C krok). Opakovateľnosť min. 0,015% (lOg vzorky). Rýchly halogénový ohrev. Farebný dotykový displej, zobrazujúci výsledky v min. rozsahu : % vlhkosti, % sušiny, čas, teplotu, hmotnosť, názov metódy, krivka sušenia a štatistika. Komunikácia: min. RS232 rozhranie, USB host, USB device Konštrukcia: odolný ABS plast, Napájanie : 230V, 50/60Hz. Príslušenstvo: Nerezová vážiaca miska, ochranný kryt na displej, nerezový držiak na misky.
	1
	

	3.
	Spektrofotometer
	Stolový VIS spektrofotometer:
Rozsah vlnových dĺžok: min. 325 až 1100 nm. 
Optické usporiadanie: Dual beam
Presnosť vlnovej dĺžky: min. ± 0,5 nm. 
Opakovateľnosť vlnovej dĺžky: <±0,2 nm
Šírka štrbiny:  max. 5 nm, 
Fotometrický rozsah: min. -3A až +3A,
Fotometrická presnosť:  min. ± 0,002A (pri 0,5A), ± 0,004A (pri 1,0A), ± 0,008A (pri 2,0A)
Detektor: Dual Si fotodiódy
S ovládaním spektrofotometra prostredníctvom dotykového displeja 
S vyberateľným a umývateľným priestorom na vzorky s magnetickým pridržiavaním
S USB portom a Wi-Fi pre možnosť transportu dát a spojenia spektrofotometra s PC a tlačiarňou
S držiakom pre 10mm kyvety a možnosťou rozšírenia o držiak pre 100mm kyvety
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	4.
	Digitálny refraktometer
	Prístroj pre meranie indexu lomu (refrakcie) v tekutých, tuhých a sladkých koncentrátoch fBrix). Optika s automatickým teplotným vyrovnaním Rozsah merania: Index lomu: min. 1,3000 až 1,7000, Brix:  min. 0 až 95%, Presnosť: Index lomu:  min. ±0,0002 Brix:  min. ±0,1 Teplotný pracovný rozsah:  min. 0 až  50 °C. Súčasťou prístroja musí byť príslušenstvo na údržbu prístroja.
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	5.
	Polarimeter
	Automatický polarimeter vhodný pre meranie látok s nízkou transmitanciou. Dotyková ovládacia obrazovka. Výsledky zobrazené ako optická rotácia uhlov alebo v medzinárodnej stupnici cukru ICUMSA. Presnosť merania na min. dve desatinné miesta. Odčítanie výsledkov do max. 1 s. Automatická kalibrácia. Merací rozsah: min. ±90°. Rozlíšenie:  min. 0,01°, Presnosť:  min. ±0,01°, Reprodukovatelnosť:  min. 0,01°, Vlnová dĺžka: 589 nm. Rozsah teploty  min.  0 až 99,9°C. Príslušenstvo:  min. trubica s optickou dĺžkou 100 mm a trubica s dĺžkou 200 mm.
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	6.
	pHmeter
	Jednoduchý laboratórny pH/mV-meter (DIN) pre rutinné meranie bez tlačiarne a pamäti dát na batériovú alebo sieťovú prevádzku, v súprave s elektródou vrátane príslušenstva  Rozsahy merania:pH -2,0  20,0  +0,1 pH -2,00  20,00  ±0,01 pH  -2,000.... 19,999 ±0,005 pH mV ±(1200,0 ± 0,3) mV. Tepelný rozsah min. -5,0°C až + 105,0°C ± 0,1 °C.  Rozsah merania elektródy pH: 0 14 pH Teplotný rozsah: min. 0°C až 100°C. . Napájanie : 230V, 50/60Hz.
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	7.
	Konduktometer
	Kompaktný precízny laboratórny konduktometer s AQS/GLP odpovedajúcimi možnosťami dokumentácie, s pamäťou dát, bez tlačiarne na batériovú alebo sieťovú prevádzku, v súprave s meracou sondou a a príslušenstvom (50 ml štandardu 1413 uS/cm a kadička MB 50), sieťový napájač, statív, softwarový ovládač pre USB, kábel. Špecifikácie: Konduktivita v rozsahu min. 0,0u.S/cm až 1 000 mS/cm ±0,5 % z meranej hodnoty. Salinita v rozsahu min. 0,00 až 70,0 (podľa IOT). Špecifický odpor v rozsahu min.  0,00 až 20 MOhmcm. TDS v rozsahu min.  1 až 1999 mg/l, 0 bis 199,9 g/l Teplota v rozsahu min.  -5,0 až  105,0°C ±0,1°C. Konštanta cely: Pevná -0,01 cm-1. Kalibrácia jednobodová. Teplotná kompenzácia : nLF, lineárna  v rozsahu min. 0,000 až 10,000%, popr. vypnutá.
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	8.
	Nožový mlynec
	Nožový mlynček pre optimálnu a dokonalú homogenizáciu mletého produktu pre ďalšiu analýzu (vrátane plastovej nádoby 1 liter. z autoklávovateľného plastu, veka, a nerezového noža). Zomletý produkt musí byť  homogénny tak, aby umožňoval odber reprezentatívnej vzorky v ktoromkoľvek mieste. S mlynčekom musí byť možné dosiahnuť až desaťnásobne menšie štandardné odchýlky analytických výsledkov. Základné technické parametre: Aplikácie: zmenšenie veľkosti zrna vzorky, homogenizácia a miešanie Oblasť použitia: potravinárstvo, biológia, medicína, poľnohospodárstvo, farmácia. Vstupný materiál: mäkký, stredne tvrdý, elastický, obsahujúci vodu, tuk, olej, suchý, vláknitý Princíp redukcie veľkosti zrna: rezný (možnosť predmletia a jemného mletia). Veľkosť dávky (vstupné množstvo): so štandardným vekom až do 700 ml. Všetky súčiastky, ktoré prichádzajú do kontaktu so vzorkou musia byť autoklávovatelné. Variabilná rýchlosť v rozsahu min. 2 000 až 10 000 ot./min.
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	9.
	Univerzálna sušiareň
	Nastaviteľný rozsah teplôt: +10°C až +250°C. Objem min. 52 l. Počet  roštov: min. 1 ks. Nastaviteľná ventilačná klapka. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	10.
	Laboratórny ponorný termostat
	Laboratórny ponorný termostat vybavený ohrevom aj chladením. Nezávislá jednotka s možnosťou pripojenia k externému vodnému kúpeľu. Nastavenie teploty v rozmedzí min. 0°C až 100°C. Stabilita ± 0,05°C. Kontrolný digitálny riadiaci panel. Zabudovaný chladiaci kompresor. Maximálny pracovný objem externého kúpeľa pre dosiahnutie pracovnej teploty musí byť max. 20 litrov. Pripojenie cez výstup RS 232 k PC alebo k externej tlačiarni. Zabudované miešanie termostatu, jednoduchá manipulácia pri pripojovaní a odpojovaní od vodného kúpeľa. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	11.
	Nerezový vodný kúpeľ
	Teplotný rozsah 5°C nad teplotu okolia do 100 °C, teplotná stabilita +/- 0,4 °C, LED displej pre zobrazenie teploty, alarm pre prekročenie teploty alebo nízkej hladiny, min. 20 litrov
	1
	

	12.
	Prenosné váhy
	Presné prenosné váhy, Váživosť min. 620 g, Citlivosť min.0,01 g, Opakovateľnosť min. 0,01 g, Linearita min.±0,02 g. Externá kalibrácia.
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	13.
	Analytické váhy
	Analytické váhy,  Interná kalibrácia Váživosť min. do 220 g, Citlivosť min. 0,0001 g, Opakovateľnosť min. 0,1 mg, Linearita min. ±0,0002 g.
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	14.
	Chromatografická komora
	Chromatografická komora na dosky 200 x 200 mm, nerezové veko, bez hmatníku. bez drážok.
	1
	

	15.
	Chromatografická komora
	Chromatografická komora na dosky 100 x 100 mm, sklenené veko a hmatník, zvislé drážokovanie pre 5 dosiek.
	1
	

	16.
	Kahan s ihlovým ventilom (na zemný plyn)
	Kahan s ihlovým ventilom (na zemný plyn) Podľa DIN 30665 max. teplota 1300°C, regulácia vzduchu. Vrátane hadice 1 m (DIN 30664).
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	17.
	laminárny box s príslušenstvom
	Mikroprocesorový regulátor s LCD displejom. Nastaviteľné prúdenie vzduchu v rozsahu 0,3-0,8 m/s. Automatické nastavenie rýchlosti prúdenia v závislosti na kvalite filtra, nerezová pracovná plocha, HEPA filter, účinnosť  min. 99,99% pre častice < 0,3 µm, Vnútorrné rozmery min. (šxvxh) 950 x 700 x 600 mm
	1
	

	18.
	Stojan - podstavec k laminárnemu boxu
	príslušenstvo k laminárnemu boxu
	1
	

	19.
	UV lampa
	príslušenstvo k laminárnemu boxu
	1
	

	20.
	Plynový ventil
	príslušenstvo k laminárnemu boxu
	1
	

	21.
	Horizontálny autoklav
	Stolný autokláv s manuálnym nastavovaním jednotlivých parametrov a fáz sterilizačného procesu pre teplotu 105 - 137 ° C a pre čas 3 - 60 minút
Prístroj má mať tlakomer pre rýchlu kontrolu aktuálneho stavu, s nastavením bodu maximálneho tlaku. Objem komory min. 23 litrov, výkon min. 1,3kW, napájanie 220V
	1
	

	22.
	Kombinovaná chladnička s mrazničkou
	Kombinovaná chladnička s mrazničkou pre laboratórne účely. Spotreba max. 295 kWh/rok. Objem brutto  chladnička min. 280 l a mraznička min. 90 l.  Elektronické dotykové ovládanie , nastaviteľnosť po  0,1 °C, rozhranie RS485, počet políc min. 4, počet zásuviek v mraziacej časti min. 3, počet kompresorov min. 2. , zámok, max. rozmery  (vxšxh) 205 x 61 x 62 cm
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	23.
	Elektrický varič
	Liatinová platnička o veľkosti min. 18 cm, ovládaná klasickým otočným ovládačom. Plynulá regulácia teloty. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	2
	

	24.
	Laboratórna pec
	Tepelný / procesný regulátor zabudovaný do pnelu r umožňujúci reguláciu na konštantnú hodnotu, vykurovacie telesá v kremenných rúrkach, vetrací komín v zadnej časti pece, posúvač pre ovládanie prívodu vzduchu, termočlánok typu "K", bezkontaktné spínacie relé, nerezový plášť. Najvyšši avnútorná teplota: min. 1100°C. Objem: min. 9l. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	25.
	Inkubátor s chladením
	Nastaviteľný rozsah teplôt v rozmedzí min. +5°C až +40°C. Objem min. 65 l. Ovládanie mikroprocesorom s LCD displejom. Počet  roštov: min. 2 ks. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	26.
	Inkubátor
	Inkubátor s prirodzeným prúdením, nastaviteľný rozsah teplôt v rozsahu min. +20°C až +80°C. Objem min. 30 l. Počet nerezových roštov min. 1 ks. Príslušenstvo: stohovacia sada (4ks) pre stohovanie inkubátorov rovnakej veľkosti. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	2
	

	27.
	pH meter
	Jednoduchý laboratórny pH/mV-meter (DIN) pre rutinné meranie bez tlačiarne a pamäti dát na batériovú alebo sieťovú prevádzku, v súprave s elektródou vrátane príslušenstva  Rozsahy merania:pH -2,0  20,0  +0,1 pH -2,00  20,00  ±0,01 pH  -2,000.... 19,999 ±0,005 pH mV ±(1200,0 ± 0,3) mV. Tepelný rozsah min. -5,0°C až + 105,0°C ± 0,1 °C.  Rozsah merania elektródy pH: 0 14 pH Teplotný rozsah: min. 0°C až 100°C. . Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	28.
	Univerzálna sušiareň s núteným prúdením vzduchu
	Nastaviteľný rozsah teplôt: +10°C až +250°C. Objem min. 52 l. Počet  roštov: min. 1 ks. Nastaviteľná ventilačná klapka. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	29.
	Vodný kúpeľ
	Nastaviteľný rozsah teplôt do 100°C. Objem min. 24 l. teplotná stabilita ± 0,1 K
	2
	

	30.
	Germicídna lampa
	Germicidna lampa na pojazdnom stojane. Produkcia ozónu: min. 1600 mg/h. Výkon UVC žiariča min. : 355±15 uW/cm2, Dezinfikovaná plocha: min 140 m2, Vlnová dĺžka 185 nm, farba svetla: modrofialová, DO s dosahom min. 18m
	2
	

	31.
	Trepačka
	Robustný, stabilný prístroj s kompaktným dizajnom, vhodný na krátkodobú prevádzku aj nepretržitú prevádzku. Rôzne aplikácie nástavcov s možnosťou bezpečného uchopenia na prístroj v akejkoľvek polohe. Guľôčkovéi ložiská. Pohyb: orbitálny (kruhový). Frekvencia trepania (otáčky) v rozsahu min. 0  až 2500 ot/min., plynulo regulovateľné pomocou otočného spínača s orientačnou kontrolou na stupnici. Amplitúda: min.4 mm. Rozmery min. 125 x 135 x 145 mm, hmotnosť: max. 4,5 kg. Krytie: IP21.
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	32.
	Kahan Bunsen, s kohútikom, 1300°C (na zemný plyn)
	Kahan, s kohútikom, 1300°C (na zemný plyn) Regulácia vzduchu. Max. teplota 1300°C.
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	33.
	Kahan liehový s klobúčikom,100ml
	Kahan liehový s klobúčikom,100ml
	2
	

	34.
	Prístroj pre rýchle testovanie antibiotík v mlieku s príslušenstvom
	Prístroj pre rýchle testovanie antibiotík v mlieku. Systém inkubátora a readeru v jednom zariadení. Automatická identifikácia typu antibiotického testu pomocou farebného kódu. Automatické nastavenie inkubačného času  teploty a kalibrácie s identifikáciou testu. Univerzálny systém pre použitie s rôznymi druhmi antibiotických a aflatoxínových testov. Automatické odčítanie testu po dokončení inkubácie bez nutnosti zásahu obsluhy. Identifikácia vzorky vložením cez dotykový displej, externú klávesnicu, RFID alebo bar code čítačku. Automatická diagnostika chýb obsluhy. Kontrola optiky s upozornením na znečistenú optiku. Interná pamäť na min. 8 000 testov a pamäť na SD karte na min. 100 000 testov. Farebný dotykový displej. Obrazovka min. 3,5". Dátový port USB alebo Micro USB, sériový port a SD karta.  Príslušenstvo: software pre export výsledkov do počítača. Obslužný software v slovenskom alebo českom jazyku. Napájanie : 230V, 50/60Hz.
	1
	

	35.
	pH meter prenosný + kombinovaná pH elektróda
	Prenosný pH meter s ergonomickým a kompaktným dizajnom vodný určovanie pH na potravín a nápojov, pre analýzy vody a životného prostredia. Kapacita pamäte pre uloženíie min. 30 meraní mV/ORP merací mód, krytie IP54 proti vniknutiu prachu a vody, automatické rozpoznanie koncového bodu, kalibrácia s automatickým rozpoznaním pufru a min. 5 ovládcích tlačidiel. Jednoduchý prístup k posledným kalibračným dátam, vrátane príslušenstva pHPhys. property. Príslušenstvo: min. kombinovaná pH elektróda na syry,  min. 2x pH 4,01 a 2x 7,00 sáčky s puframi.
	1
	

	36.
	pH meter prenosný
	Rozsah merania (pH) min. 0,00 až 14,00, Rozlíšenie/Presnosť (pH) 0,01/± 0,01. Min. 3 kalibračné body. Min. 4 preddefinované skupiny tlmivých roztokov.  Teplotný rozsah min. 0 °C až 100°C. Teplotné rozlíšenie/Presnosť  0,1°C/± 0,5°C. Použitie pHPhys. property
	2
	

	37.
	butyrometer na tvaroh s príslušenstvom
	Butyrometer na tvaroh 0-20% : 0.2
	4
	

	38.
	stojan na butyrometer
	Stojan na butyrometre pre 12 kusov
	4
	

	39.
	hustomer na meranie hustoty mlieka
	Hustomer na meranie hustoty mlieka v rozsahu min. 1025 až 1035kg/m3. Vhodný na meranie hustoty mlieka a na určenie, či bolo zmiešané s vodou, alebo je čiastočne odtučnené.
	4
	

	40.
	Digitálny teplomer s nerezovou sondou
	Digitálny teplomer s nerezovou sondou v rozsahu min. -50°C až +150°C,  dĺžka vpichovacej časti  min. 170 mm.
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	41.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín, rozmer Q 310, výška max. 280 mm, vrchný otvor max. 200 mm. Hmotnosť max.: 2.6 kg.
	4
	

	42.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín, rozmer Q 310, výška max. 390 mm, vrchný otvor max. 200 mm, otvor na 1/2" s ventilom . Hmotnosť max. : 2,9 kg
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	43.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín, rozmer Q 240, výška max. 200 mm, vrchný otvor max. 140 mm, otvor na 3/8" ventil je súčasťou nádrže spolu s nerezovým podstavcom. Hmotnosť: 1,1
	4
	

	44.
	Nádrž na chladenie mlieka
	Nádrž na chladenie mlieka stacionárna, objem min. 200 I. - nerez AISI 304 - šikmé dno pre úplné vyprázdnenie nádrže - otvárací kryt, s miešadlom min. 27ot/min. , výpust DN 50 s ventilom -ovládací panel s elektronickým regulátorom riadi proces chladenia a miešania kompaktne pripojená chladiaca jednotka - ekologické chladivo , vstavaná tlaková a tepelná ochrana , napájanie : 230 V, max. 0,67 kW, chladiaci výkon min. 1600 W, - Priemer max. 770 mm, výška max. 1150 mm
	1
	

	45.
	Analyzér mlieka
	Automatický prístroj pre  analýzu všetkých druhov mlieka a smotany s plne automatickým čistiacim procesom a nulovou kalibráciou.  Počet vzoriek: až 90/hod.  Možnosť  ukladať do pamäte min.  18 rôznych sad kalibračných dát.
	1
	

	46.
	Prístroj na stanovenie aflatoxínu
	Detekčný prístroj , jednoduché ovládaním vďaka dotykovej obrazovke a má mať nasledujúce výhody: 
interná pamäť na  min. 8 000 výsledkov ukladaných na SDE kartu,
automatické nastavenie doby a teploty inkubácie (5 až 10 minút podľa druhu mykotoxínu),
plynulé nadviazanie procesu merania na proces inkubácie v rámci jedného prístroja,
automatická detekcia prúžkových testov podľa druhu mykotoxínu.
	1
	

	47.
	Spectrometer
	Požadovaný je FT – NIR analyzátor, navrhnutý špeciálne pre použitie v prevádzkovom prostredí potravinárskeho-mliekarenského priemyslu. Konštrukcia musí umožňovať tak priamo v prevádzke ako aj v laboratórnych podmienkach pre kontrolu zloženia a uniformity produktov mliekarenského priemyslu.
Výkonnostné parametre:
Zdroj žiarenia: Quartz-halogenový NearIR zdroj bieleho svetla s vysokou energiou a dlhou životnosťou
Interferometr:  dlouhodobo stabilný, robustný, ovládaný elektromagneticky, bez trenia; dynamicky nastavovaný, riadený technológiou DSP, optická dráha optimalizovaná funkciou AUTOTUNE alebo ekvivalentnou
Interferometer umožňujúci meranie spektier s vysokým rozlíšením
Detektor: InGaAs detektor, prednastavený, s nezameniteľnou pozíciou ("pinned in place"), jednoducho užívateľsky vymeniteľný; vysoko výkonný, bez potreby chladenia.
Delič lúčov: CaF2
Referenčný laser: hélium-neonový referenčný laser; prednastavený, s nezameniteľnou pozíciou ("pinned in place"), jednoducho užívateľsky vymeniteľný.
Rozlíšenie: 2.0 cm-1
Vlnočtová presnosť: lepšia než 0.05 cm-1 
Spektrálny rozsah: 12.000 - 3.800 cm-1 (833 – 2.630 nm)
Modul s integračnou guľou pre meranie difúzno-reflexných spektier s vlastným detektorom pre zvýšenej citlivosti merania a lepšej reprodukovateľnosti získaných spektier
Modul musí byť vybavený vnútorným pozláteným referenčným štandardom, pre zabezpečenie dlhodobej stability pri meraní pozadia a bez nutnosti použitia menej stabilného externého štandardu.
Veľká vzorkovacia plocha pre meranie vzoriek aj priamo v plastových vreckách, vialkách, reagenčných fľašiach resp. iných vzoriek až do veľkosti min. 30x30cm.
Meranie difúzno-reflexných spektier v kompresných a transflektačných kyvetách
Vysoká rýchlosť analýzy, možnosť snímania až 10 spektier za sekundu
Integrovaný referenčný štandard, eliminujúci nutnosť merania spektier pozadia externým spektralónom
Systém vybaveným automatickou rotáciou vzorky pre získanie reprodukovateľných výsledkov tak pre použitie kyviet do priemeru 5 cm, automatická rotácia musí byť plne ovládateľná softvérom zariadenia
Meracie kyvety otvorené priemer 5 cm (3 ks), kompresné priemer 3-5 cm (3 ks)
Programové vybavenie: 
SW musí zabezpečovať realizáciu analýz a tiež musí mať možnosť vlastnej vnútornej inteligencie pre odporučenie najlepšej analytickej metódy. Na základe vstupných dát program musí program sám vedieť navrhnúť vhodný región spektra pre jeho vyhodnotenie. 
 musí umožňovať tzv. „plávajúce“ vysvetlivky, ktoré sprevádzajú analytika vývojom metódy. Táto kontextová nápoveda musí detailne vysvetľovať každý krok pri práci s programom, vrátane výukového programu pre každú kvantitatívnu metódu.
 musí mať:
Merací mód merania výšky a plochy pásov a výpočet ich parametrov. 
Klasifikačný mód musí obsahovať metódu pre kontrolu kvality, čistoty alebo zhody so vzorkami štandardov. 
Kvantitatívny mód musí umožňovať techniky jednoduchého Lambert-Beerovho zákona, CLS (Classical Least Squares), PLS (Partial Least Squares) a PCR (Principle Component Regression)
Súčasťou dodávky musia byť kalibračné modely pre stanovenie parametrov mliekarenských produktov, min. tvaroh, žervé, jogurt a to minimálne proteíny, tuky, sušina.
Presnosť stanovenia nameraných dát musí byť max do 0,5%RSD
Reprodukovateľnosť nameraných dát musí byť lepšia ako 0,5% RSD
Súčasťou dodávky musí byt kontrolná analýza minimálne 4 produktov referenčnou metódou pre porovnanie výsledkov FTNIR spektrometra a spresnenie kalibrácie
Systém musí umožňovať kontrolu a vypracovávanie vlastných kalibračných modelov mliekarenských produktov
Súčasťou dodávky musí byť inštalácia a zaškolenie min. v rozsahu 3-4 dní
PC data stanica: s výkonom dostatočným pre riadenie, zber dát a archiváciu dát
	1
	




Príloha č. 2 
Súhrn jednotlivých položiek projektu s celkovou sumou

	Položka
	Názov obstarávaného tovaru
	k ks k
	Cena bez DPH / eur
	DPH /
eur
	CENA vr. DPH/
eur

	1.
	Laboratórna odstredivka
	1
	
	
	

	2.
	Analyzátor vlhkosti
	1
	
	
	

	3.
	Spektrofotometer
	1
	
	
	

	4.
	Digitálny refraktometer
	1
	
	
	

	5.
	Polarimeter
	1
	
	
	

	6.
	pHmeter
	1
	
	
	

	7.
	Konduktometer
	1
	
	
	

	8.
	Nožový mlynec
	1
	
	
	

	9.
	Univerzálna sušiareň
	1
	
	
	

	10.
	Laboratórny ponorný termostat
	1
	
	
	

	11.
	Nerezový vodný kúpeľ
	1
	
	
	

	12.
	Prenosné váhy
	3
	
	
	

	13.
	Analytické váhy
	4
	
	
	

	14.
	Chromatografická komora
	1
	
	
	

	15.
	Chromatografická komora
	1
	
	
	

	16.
	Kahan s ihlovým ventilom (na zemný plyn)
	16
	
	
	

	17.
	laminárny box s príslušenstvom
	1
	
	
	

	18.
	Stojan - podstavec k laminárnemu boxu
	1
	
	
	

	19.
	UV lampa
	1
	
	
	

	20.
	Plynový ventil
	1
	
	
	

	21.
	Horizontálny autoklav
	1
	
	
	

	22.
	Kombinovaná chladnička s mrazničkou
	4
	
	
	

	23.
	Elektrický varič
	2
	
	
	

	24.
	Laboratórna pec
	1
	
	
	

	25.
	Inkubátor s chladením
	1
	
	
	

	26.
	Inkubátor
	2
	
	
	

	27.
	pH meter
	1
	
	
	

	28.
	Univerzálna sušiareň s núteným prúdením vzduchu
	1
	
	
	

	29.
	Vodný kúpeľ
	2
	
	
	

	30.
	Germicídna lampa
	2
	
	
	

	31.
	Trepačka
	2
	
	
	

	32.
	Kahan Bunsen, s kohútikom, 1300°C (na zemný plyn)
	16
	
	
	

	33.
	Kahan liehový s klobúčikom,100ml
	2
	
	
	

	34.
	Prístroj pre rýchle testovanie antibiotík v mlieku s príslušenstvom
	1
	
	
	

	35.
	pH meter prenosný + kombinovaná pH elektróda
	1
	
	
	

	36.
	pH meter prenosný
	2
	
	
	

	37.
	butyrometer na tvaroh s príslušenstvom
	4
	
	
	

	38.
	stojan na butyrometer
	4
	
	
	

	39.
	hustomer na meranie hustoty mlieka
	4
	
	
	

	40.
	Digitálny teplomer s nerezovou sondou
	4
	
	
	

	41.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	4
	
	
	

	42.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	4
	
	
	

	43.
	Nerezová nádrž na prepravu rôznych tekutín
	4
	
	
	

	44.
	Nádrž na chladenie mlieka
	1
	
	
	

	45.
	Analyzér mlieka
	1
	
	
	

	46.
	Analyzér mlieka
	1
	
	
	

	47.
	Spectrometer
	1
	
	
	

	
	SUMA celkom
	
	
	
	




	
PRÍLOHA č. 3
	Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní“ 





Zoznam subdodávateľov
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 
	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
	IČO
	Predmet subdodávky
	Podiel subdodávky v %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
Zoznam „iných osôb“ v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“
	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“
	IČO
	Predmet záväzku „inej osoby“
	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“
%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




